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 Popisovací štítky pro vázací pásky

 Materiál:  Nylon 66 (Polyamid 6.6) 
bezhalogenní

 Barva:  bílá
 Provozní teplota: -40°C až +85°C
 Hořlavost: odpovídá UL94 V-2

Použití:
 k jednoduchému značení nebo popisování svazků kabelů  

       nebo kabelů většího průměru
 mohou být použity i jako visačky (popisky) různých          

       předmětů, zboží apod. 
 k připevnění se používají kabelové vázací pásky 

       (do šířky 4,8 mm) 
 pro popisování doporučujeme použít lihové popisovače  

       PT-1B nebo PT-1R, viz str. 390

Popisovací štítky pro vázací pásky

Katalog. číslo Typ
Rozměry (mm) Velikost otvorů 

(mm)

Množství
v balení

(ks)L W Tloušťka

wpr1334 PS-WT-4020 42,2 21,2 1,2 5,3 100

wpr2285 PS-WT-6025 60,8 25,2 1,2 5,3 100

wpr2357 PS-WT-6050 62,2 51,5 1,3 5,0 100

wpr2286 PS-WT-3819 38,5 19,1 0,4 5,3 100
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Doporučené pásky pro montáž:
 plastové vázací WAPRO® pásky          

       “STANDARD“, viz str. 7
 nerezové vázací pásky se           

       zámkem “BALL LOK“, viz str. 62


