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Kabelová sedla pro vázací WAPRO® pásky

Kabelová sedla pro vázací WAPRO® pásky

Katalog. číslo Typ Barva
Rozměry (mm) Množství

v balení (ks)H L W T B

wpr2287 KSDN-19 přírodní 5,0 19,6 9,5 5,2 3,7 100

wpr1096 KSD-1510 přírodní 7,0 15,0 10,0 5,1 3,5 100

wpr1097 KSD-2316 přírodní 9,8 23,0 16,0 9,0 6,3 100

wpr12470 KSD-2316B černá 9,8 23,0 16,0 9,0 6,3 100

wpr2288 KSD-2314 přírodní 17,5 23,0 13,8 9,5 5,3 100

wpr2289 KSD-3015 přírodní 11,6 30,0 14,7 9,3 5,0 100

 Materiál:  Nylon 66 (Polyamid 6.6) 
bezhalogenní

 Barva:  přírodní, černá
 Provozní teplota: -40°C až +85°C
 Hořlavost: odpovídá UL94 V-2

Popis:
 kabelová mini-sedla KSDN-19 s nízkým profi lem jsou vhodná  

       pro pevné připevňování menších vodičů, svazků, hadic a jiných  
       předmětů vázacími páskami v místech s omezeným prostorem

 připevnění na rovnou plochu šroubem nebo nýtem

 ostatní kabelová sedla díky své konstrukci zajišťují  
       maximální stabilitu a pevnost kabelu, kabelového svazku  
       nebo trubky větších průměrů

 připevnění na rovnou plochu šroubem nebo nýtem

Použití:
 pro vnitřní instalaci
 v místech, kde je nutné pevně připevnit kabel, kabelový svazek, 

       trubku aj. 
 například v rozvaděčích, dopravních prostředcích, kancelářských

       strojích, strojírenství, telekomunikacích, při domovních  
       instalacích atd.
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