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Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství

Vázací WAPRO® pásky rozdělávací kuličkové “BALL STRAP“

Katalog. číslo Typ
Rozměry (mm) Max. průměr 

sepnutí (mm)
Min. odolnost 

v tahu (kg)
Množství

v balení (ks)W L

wpr1936 WT-BS-100 2,2 103 25 5 100

wpr381 WT-BS-150 2,9 150 39 10 100

wpr382 WT-BS-220 3,8 226 63 25 100

wpr380 WT-BS-280 3,0 273 75 10 100

Vázací WAPRO® pásky rozdělávací 
kuličkové “BALL STRAP“

 Materiál:  Nylon 66 (Polyamid 6.6) 
bezhalogenní

 Certifi kace ESČ: podle ČSN EN 62275  
 ed.2:2016

 Barva:  přírodní
 Provozní teplota: -40°C až +85°C (po instalaci)
 Teplota pro instalaci:  +5°C až +35°C
 Hořlavost: odpovídá UL94 V-2
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WT-BS-150, WT-BS-280 WT-BS-220

Použití:
 pro vnitřní instalaci
 aplikace, kde se v budoucnu očekává 

       změna ve svazku nebo připevnění
 např. při vývoji, výrobě, údržbářských

       pracích, výrobě kabelové konfekce, jako
       visačky k výrobkům apod.
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Dodržujete jedinou platnou normu pro kabelové 

vázací pásky ČSN EN 62275 ed.2:2016?

S certifi kovanými WAPRO pásky ANO

... nebo raději riskujete?
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