
Nestandardní� spínací� programy

vaèkových� spínaèù

Nestandardní�spínací�programy�mohou�být�zhotoveny�v�co�nejkrat�í��dobì�pomocí�pøedem�zhotovených

SAMOS�(Sälzer�Modular�System))�-�stavebnicových�prvkù�pøímo�ve�výrobním�závodì�Sälzer�nebo�dle

mo�ností��v�autorizovaných�SAMOS�montá�ních�dílnách�na�celém�svìtì�(v�ÈR�-�firma�WAPRO).

Vaèkové�spínaèe�20�A�a�25�A�se�speciálním�programem,�úhel�spínání�60°,�Vám�zhotovíme�na

po�ádání�do�24�hodin.

K�sestavení�nestandardního�spínacího�programu�podle�Va�eho�pøání�pou�ijte��následující�tabulku.�V�pøípadì,

�e�budete�potøebovat�více�ne��18�kontaktù,�mù�e�být�pou�ita�dal�í�tabulka�a�tato�se�oznaèí�èíslem�2.�Ní�e

je�uveden�pøíklad�sestavení�nestandardního�spínacího�prgramu.

Pøi�sestavování�a�zakreslování�nestandardního�spínacího�programu�dbejte�prosím�následujících�rad:

n Oznaèení�svorek�zaznaète�na�místo�pøipojení�pokud�mo�no�èíslicemi.

n Poèáteèní�polohu�páèky�(výchozí�pozici),�popø.�nulovou�pozici�oznaète�na�èelním��títku.

n Nápisy�na�èelním��títku�zapi�te�do�rubriky��Spínací�polohy��a�oznaète�je�na�èelním��títku.�Nestaèí-li

místo�pøi�nestandardních�popisech,�pøilo�te�je�tì�skicu.

n Zaznaète�po�adovaný�úhel�spínání.�Je�mo�né,��e�mù�e�být�z�technických�dùvodù�navr�en�jiný�úhel

spínání.

n Sloupek��Blokovatelná�poloha��se�vyplòuje�pouze�pøi�uzamykání,�popø.�blokaci zpìtného�spínání

(tzn.spínání�pouze�ve�smìru�hodinových�ruèièek).

n Ve�spodní�èásti�tabulky�je�vyznaèeno�7�rubrik.�Rubriky�1�-�3�musí�být�v�dy�vyplnìny. Rubriky�4�-�7�se

vyplòují�pouze�pøi�odchylce�od�standardního�provedení.�V�rubrice �Objednávka�è.��bude�pøi�první

objednávce�vám�bude�stanoveno�objednávkové�èíslo.�Pøi�dal�ích�objednávkách�shodného�typu

spínaèe�staèí�uvést�pouze�toto�èíslo.

n Ka�dý�øádek�v�tabulce�pøedstavuje��spínací�úhel�15°.

Pøíklad�zakreslení�nestandardního�spínacího�programu

www.salzer.cz

Info�telefon:�(+420)�582�33�46�77




