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WAPROTUBE®

 Teplem smrštitelné tenkostěnné PVC 
trubice “WSTPVC“ do 80°C, 1,5:1

 Materiál: tuhé teplem smrštitelné  
 PVC

 Provozní teplota: -15ºC až +105ºC
 Poměr smrštění: 1,5:1 
 Teplota pro úplné smrštění: 100°C
 Standardní barva:  černá, jiné na zakázku

Popis:
 WAPROTUBE® WSTPVC jsou extra tenkostěnné tuhé teplem  

       smrštitelné trubice z PVC
 nízká teplota pro smrštění

Použití:
Zejména k výrobě bateriových sad.

Teplem smrštitelné tenkostěnné PVC trubice “WSTPVC“ do 80°C, 1,5:1

Typ
Šířka v plochém stavu

w (Nom.)* (mm)
Průměr v kulatém tvaru

D (Nom.)* (mm)
Rozsah pro smršťování 
v plochém stavu (mm)

Množství na cívce (m)

WSTPVC-8.5-XX 8,5 5,2 8,5 - 4,5 100

WSTPVC-12-XX 12 7,6 12 - 6,5 100

WSTPVC-15-XX 15 10 15 - 5,8 100

WSTPVC-20-XX 20 13 20 - 11 100

WSTPVC-30-XX 30 19 30 - 16 100

WSTPVC-40-XX 40 25 40 - 22 100

WSTPVC-50-XX 50 32 50 - 28 100

WSTPVC-60-XX 60 38 60 - 33 100

WSTPVC-70-XX 70 44 70 - 37 100

WSTPVC-80-XX 80 50 80 - 42 100

WSTPVC-100-XX 100 63 100 - 55 100

WSTPVC-120-XX 120 76 120 - 65 100

WSTPVC-150-XX 150 95 150 - 90 100

WSTPVC-170-XX 170 108 170 - 94 100

WSTPVC-200-XX 200 127 200 - 110 100

D w0,08

Příklad typového označení trubice červené barvy a šířky 40 mm

WSTPVC - 40 - 02

*) Tolerance na požádání.

Označení barvy XX 

            Barva Identifi kační číslo barvy XX

Černá 00

Pouze na zakázku

Červená 02

Modrá 06

Bílá 09
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Teplem smrštitelné trubice a tvarované díly WAPROTUBE®

Teplem smrštitelná trubice WAPROTUBE®  
WST2 , kusy v délkách 1m

Typ
Velikost 
(nom.)

Barva
Katalog. 
číslo

WSTPVC-8.5-00 5,2 wpr5154

WSTPVC-8.5-02 5,2 wpr11244

WSTPVC-8.5-06 5,2 wpr11258

WSTPVC-8.5-09 5,2 bílá wpr5719

WSTPVC-12-00 7,6 wpr5155

WSTPVC-12-02 7,6 wpr11245

WSTPVC-12-06 7,6 wpr11259

WSTPVC-12-09 7,6 bílá wpr5709

WSTPVC-15-00 10 wpr5156

WSTPVC-15-02 10 wpr11246

WSTPVC-15-06 10 wpr11260

WSTPVC-15-09 10 bílá wpr5710

WSTPVC-20-00 13 wpr5157

WSTPVC-20-02 13 wpr11247

WSTPVC-20-06 13 wpr11261

WSTPVC-20-09 13 bílá wpr5712

WSTPVC-30-00 19 wpr5158

WSTPVC-30-02 19 wpr11248

WSTPVC-30-06 19 wpr11262

WSTPVC-30-09 19 bílá wpr5708

Teplem smrštitelná trubice WAPROTUBE®  
WST2 , kusy v délkách 1m

Typ
Velikost 
(nom.)

Barva
Katalog. 
číslo

WSTPVC-40-00 25 wpr5159

WSTPVC-40-02 25 wpr11249

WSTPVC-40-06 25 wpr11263

WSTPVC-40-09 25 bílá wpr5713

WSTPVC-50-00 32 wpr5160

WSTPVC-50-02 32 wpr4899

WSTPVC-50-06 32 wpr11264

WSTPVC-50-09 32 bílá wpr5714

WSTPVC-60-00 38 wpr5161

WSTPVC-60-02 38 wpr11250

WSTPVC-60-06 38 wpr11265

WSTPVC-60-09 38 bílá wpr5715

WSTPVC-70-00 44 wpr5162

WSTPVC-70-02 44 wpr11251

WSTPVC-70-06 44 wpr11266

WSTPVC-70-09 44 bílá wpr5716

WSTPVC-80-00 50 wpr5163

WSTPVC-80-02 50 wpr11252

WSTPVC-80-06 50 wpr11267

WSTPVC-80-09 50 bílá wpr5720

Teplem smrštitelná trubice WAPROTUBE®  
WST2 , kusy v délkách 1m

Typ
Velikost 
(nom.)

Barva
Katalog. 
číslo

WSTPVC-100-00 63 wpr5164

WSTPVC-100-02 63 wpr11253

WSTPVC-100-06 63 wpr11268

WSTPVC-100-09 63 bílá wpr5705

WSTPVC-120-00 76 wpr5165

WSTPVC-120-02 76 wpr11254

WSTPVC-120-06 76 wpr11269

WSTPVC-120-09 76 bílá wpr5717

WSTPVC-150-00 95 wpr5166

WSTPVC-150-02 95 wpr11255

WSTPVC-150-06 95 wpr11270

WSTPVC-150-09 95 bílá wpr5706

WSTPVC-170-00 108 wpr5167

WSTPVC-170-02 108 wpr11256

WSTPVC-170-06 108 wpr11271

WSTPVC-170-09 108 bílá wpr5718

WSTPVC-200-00 127 wpr5168

WSTPVC-200-02 127 wpr11257

WSTPVC-200-06 127 wpr11272

WSTPVC-200-09 127 bílá wpr11273

Teplem smrštitelné tenkostěnné PVC trubice “WSTPVC“ do 80°C, 1,5:1

Tabulky katalogových čísel jednotlivých typů trubic “WSTPVC“

Poznámka:
Pro bližší informace ohledně dodacích lhůt a minimálních objednávkových množství kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.


