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Kabelové identifi kační systémy

 Jednotlivé znaky nerezového popisovacího 
systému “WAPRO EASY READ“

Popis:
 kompletní řada všech písmen a číslic
 extrémně vysoká životnost i v nejnáročnějších provozních  

       podmínkách
 lehce čitelné i v horších světelných podmínkách

 Materiál: nerezová ocel AISI 316

Jednotlivé znaky nerezového popisovacího systému “WAPRO EASY READ“

Katalog.
číslo

Typ Popis znaku
Hmotnost 
balení (kg)

Množství 
v balení (ks)

Katalog.
číslo

Typ Popis znaku
Hmotnost 
balení (kg)

Množství 
v balení (ks)

wpr2712 WR1-A „A“ 0,14 100 wpr2724 WR1-M-W „W“ 0,14 100

wpr2713 WR1-B „B“ 0,14 100 wpr2734 WR1-X „X“ 0,14 100

wpr2714 WR1-C „C“ 0,14 100 wpr2735 WR1-Y „Y“ 0,14 100

wpr2715 WR1-D „D“ 0,14 100 wpr2736 WR1-Z „Z“ 0,14 100

wpr2716 WR1-E „E“ 0,14 100 wpr2720 WR1-1-I „1“ 0,14 100

wpr2717 WR1-F „F“ 0,14 100 wpr2738 WR1-2 „2“ 0,14 100

wpr2718 WR1-G „G“ 0,14 100 wpr2739 WR1-3 „3“ 0,14 100

wpr2719 WR1-H „H“ 0,14 100 wpr2740 WR1-4 „4“ 0,14 100

wpr2720 WR1-1-I „I“ 0,14 100 wpr2737 WR1-5 „5“ 0,14 100

wpr2721 WR1-J „J“ 0,14 100 wpr2741 WR1-6-9 „6“ 0,14 100

wpr2722 WR1-K „K“ 0,14 100 wpr2723 WR1-L-7 „7“ 0,14 100

wpr2723 WR1-L-7 „L“ 0,14 100 wpr2742 WR1-8 „8“ 0,14 100

wpr2724 WR1-M-W „M“ 0,14 100 wpr2741 WR1-6-9 „9“ 0,14 100

wpr2725 WR1-N „N“ 0,14 100 wpr2726 WR1-0-O „0“ 0,14 100

wpr2726 WR1-0-O „O“ 0,14 100 wpr2743 WR1-dsh „-“ 0,14 100

wpr2727 WR1-P „P“ 0,14 100 wpr2744 WR1-spc prázdné pole 0,14 100

wpr2728 WR1-Q „Q“ 0,14 100 wpr2745 WR1-plu „+“ 0,14 100

wpr2729 WR1-R „R“ 0,14 100 wpr2746 WR1-erd uzemění 0,14 100

wpr2730 WR1-S „S“ 0,14 100 wpr2747 WR1-x1 „~“ 0,14 100

wpr2731 WR1-T „T“ 0,14 100 wpr2748 WR1-sls „/“ 0,14 100

wpr2732 WR1-U „U“ 0,14 100 wpr2749 WR1-arw šipka 0,14 100

wpr2733 WR1-V „V“ 0,14 100

Použití:
 znaky se velmi snadno nasouvají na nosné proužky WR1 
 na nerezový stahovací pásek (šířky cca 7 - 8 mm) 
 na připevňovací nerezový pás „PYTHON STANDARD“ 

       a „PYTHON LIGHT“ v metráži (šířky 6,35 nebo 9,53 mm)


