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Ochrany vodičů (z PE, polyesteru, nylonu, PVC, skelného vlákna, silikonu, kaučuku)

Ochranné trubičky “POLURFLEX“ 
pletené ze skelného vlákna potažené 
polyuretanem

Ochranné trubičky “POLURFLEX“ pletené ze skelného vlákna potažené polyuretanem

Katalog. 
číslo

Typ
Katalog. 
číslo

Typ
Katalog. 
číslo

Typ
Vnitřní 

průměr (mm)
Množství 

v balení (m)

Průrazné napětí:
1,5 kV (nominální), 1,2 kV (minimální)

Průrazné napětí:
2,5 kV (nominální), 2,0 kV (minimální)

Průrazné napětí:
4,0 kV (nominální), 2,5 kV (minimální)

wpr6558 WPSG-15-01 wpr6576 WPSG-25-01 wpr6594 WPSG-40-01 1 100

wpr6559 WPSG-15-015 wpr6577 WPSG-25-015 wpr6595 WPSG-40-015 1,5 100

wpr6560 WPSG-15-02 wpr6578 WPSG-25-02 wpr6596 WPSG-40-02 2 100

wpr6561 WPSG-15-025 wpr6579 WPSG-25-025 wpr6597 WPSG-40-025 2,5 100

wpr6562 WPSG-15-03 wpr6580 WPSG-25-03 wpr6598 WPSG-40-03 3 100

wpr6563 WPSG-15-035 wpr6581 WPSG-25-035 wpr6599 WPSG-40-035 3,5 100

wpr6564 WPSG-15-04 wpr6582 WPSG-25-04 wpr6600 WPSG-40-04 4 100

wpr6565 WPSG-15-045 wpr6583 WPSG-25-045 wpr6601 WPSG-40-045 4,5 100

wpr6566 WPSG-15-05 wpr6584 WPSG-25-05 wpr6602 WPSG-40-05 5 100

wpr6567 WPSG-15-06 wpr6585 WPSG-25-06 wpr6603 WPSG-40-06 6 100

wpr6568 WPSG-15-07 wpr6586 WPSG-25-07 wpr6604 WPSG-40-07 7 100

wpr6569 WPSG-15-08 wpr6587 WPSG-25-08 wpr6605 WPSG-40-08 8 50

wpr6570 WPSG-15-09 wpr6588 WPSG-25-09 wpr6606 WPSG-40-09 9 50

wpr6571 WPSG-15-10 wpr6589 WPSG-25-10 wpr6607 WPSG-40-10 10 50

wpr6572 WPSG-15-12 wpr6590 WPSG-25-12 wpr6608 WPSG-40-12 12 50

wpr6573 WPSG-15-14 wpr6591 WPSG-25-14 wpr6609 WPSG-40-14 14 50

wpr9583 WPSG-15-16 wpr9587 WPSG-25-16 wpr9591 WPSG-40-16 16 50

wpr9584 WPSG-15-18 wpr9588 WPSG-25-18 wpr9592 WPSG-40-18 18 50

wpr9585 WPSG-15-20 wpr9589 WPSG-25-20 wpr9593 WPSG-40-20 20 50

wpr9586 WPSG-15-22 wpr9590 WPSG-25-22 wpr9594 WPSG-40-22 22 50

 Materiál: skelná vlákna potažená  
 polyuretanem

 Provozní teplota: -45° až +155°C 
 Standardní barva:  písková
 Vyhovuje normám: UL

Použití:
Jako dodatečná tepelná ochrana pro kabely a kabelové svazky 
v elektrických strojích, svítidlech, domácích spotřebičích, 
ohřívacích zařízeních, motorech atd. 

Poznámka:
Tento výrobek se vyrábí převážně na zakázku dle přání zákazníka. Ohledně dostupnosti tohoto výrobku prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.


