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Polyolefi nové identifi kační štítky WP-TAG

 Materiál:  Polyolefi n
 Barva:  žlutá, bílá
 Provozní teplota: -55°C až +125°C
 Hořlavost: odpovídá DIN 5510, S3

Použití:
 pro identifi kaci kabelů a vodičů

Polyolefi nové identifi kační štítky WP-TAG

Katalog. 
číslo

Typ Barva

Rozměry 
štítku
W x L
(mm)

Počet 
otvorů pro 
připevnění

Tloušťka 
štítku 
(mm)

Tisknutelná 
plocha 

štítku (mm)

Mezera pro 
opakování 

tisku M 
(mm)

Velikost 
otvorů pro 
připevnění

(mm)

Šířka role 
etiket R 

(mm)

Množství
v balení

(ks)

wpr29939 WIT-LF-10X45-4H-YE 10,4 x 45 4

0,75 
± 

0,15

6,4 x 25 12,7

1,6 x 5,3

82,2 200

wpr29940 WIT-LF-10X45-4H-WH 10,4 x 45 4 6,4 x 25 12,7 82,2 200

wpr29941 WIT-LF-10X50-4H-YE 10,4 x 53 4 6,4 x 33 12,7 90,2 200

wpr29942 WIT-LF-10X50-4H-WH 10,4 x 53 4 6,4 x 33 12,7 90,2 200

wpr29943 WIT-LF-10X90-4H-YE 10,4 x 90 4 6,4 x 70 12,7 127,2 100

wpr29944 WIT-LF-10X90-4H-WH 10,4 x 90 4 6,4 x 70 12,7 127,2 100

wpr29945 WIT-LF-20X50-4H-YE 20,3 x 53 4 16,3 x 33 27 90,2 100

wpr29946 WIT-LF-20X50-4H-WH 20,3 x 53 4 16,3 x 33 27 90,2 100

Technická data:

Vlastnosti Metoda testování Typické hodnoty

Odolnost v tahu ASTM G 154 (ISO37, 500mm/min) ≥10,3 MPa

Prodloužení při přetržení ASTM G 154 (ISO37, 500mm/min) ≥200%

Napěťová pevnost IEC 243 (2500V, 60s) vyhovuje

Dielektrická pevnost IEC 243 ≥19,7 MV/m

Pracovní odpor IEC 93 ≥1014 Ω/cm

Absorpce vody ASTM 570, 23°C, 24h ≤1,0%

Koroze 23°C, Rh95±5%, 24h (150°C, 16h) vyhovuje

Tepelný šok 225°C, 1h žádné praskliny, roztékání či odkapávání

Flexibilita při nízké teplotě -30°C, 1h žádné praskliny

Popis:
 identifi kační štítky jsou vyrobeny z polyolefi nu, který je         

       díky svým vlastnostem široce používán v náročných             
       prostředích jako jsou železnice, elektrárny, letectví, 
       kosmonautika apod.

 štítky jsou dodávány na rolích určených pro termotransferový  
       tisk

 štítky lze snadno odtrhnout z nosného pásu a pomocí vázacích  
       pásků připevnit na kabely a svazky vodičů

W

L

R

M

Poznámka: větší balení na dotaz.

Doporučené termotransferové barvící pásky:
 typ: TR-A-30-300 (kat.číslo: 30122), viz str. 407
 typ: TR-A-90-300 (kat.číslo: 30121), viz str. 407

Doporučené tiskárny pro potisk:
 termotransferová tiskárna EOS2, viz str. 401 
 termotransferová tiskárna SQUIX 4M, viz str. 403

EOS2 SQUIX 4M


